附件：

扬州市夏季、汛期建筑施工安全生产专项检查表
                                                               检查日期：

	 工程名称：

	 建筑面积：
	合同造价：　

	 开工日期：　
	在施部位：  　

	 建设单位：　
	负责人：　

	 监理单位：　
	总监:　

	 施工单位：　
	项目经理：　

	序号
	项目分类
	检查项目
	检查情况
	评价

	1
	制度建设
	安全生产
责任制
	建立健全了安全生产责任制，内容齐全，责任明确，签订人符合要求。
	□好

	
	
	
	建立了安全生产责任制，但内容不完整，责任划分不明确。
	□差

	2
	
	带班制度和隐患排查制度
	建立了完善的带班制度和隐患排查制度，并认真组织落实。
	□好

	
	
	
	未建立带班制度和隐患排查制度。
	□差

	3
	
	应急救援制度
	按照相关规定，建立了完善的应急救援预案体系及应急救援演练方案，并进行演练。
	□好

	
	
	
	应急救援预案体系及应急救援演练方案不完善，未按照规定按时进行应急救援演练。
	□差

	4
	检查情况


	工人劳动保护工作
	建立了安全生产培训教育制度，开展入场教育、班前讲话、安全技术交底等形式多样的安全生产培训教育活动。认真落实防暑降温措施，合理安排作业时间，按需发放劳动保护用品。
	□好

	
	
	
	安全生产培训教育开展不到位，未认真落实防暑降温措施、合理安排作业时间。
	□差

	5
	
	老旧房拆迁（改造）安全管理
	项目经理、专职安全员安全生产考核合格证书齐全有效；特种作业人员经培训考核合格持有效操作证；作业前进行安全检查。
	□好

	
	
	
	项目经理或专职安全员未经安全生产考核或无有效证书；特种作业人员未经培训，无操作资格证；作业前未进行安全检查。
	□差

	6
	
	施工现场排水
	按规定坡度挖好排水沟，设置连续、通畅的排水设施；指定专人负责疏浚排水系统，确保施工现场排水畅通。
	□好

	
	
	
	未按规定坡度挖好排水沟，未设置连续、通畅的排水设施；未指定专人负责疏浚排水系统，确保施工现场排水畅通。
	□差

	7
	检查情况
	边坡基坑支护
	基坑边无多余弃土，基坑周边有监控记录，配备足够的潜水泵等排水设施，确保排水及时；发现危险征兆，立即采取措施解决。
	□好

	
	
	
	基坑边有多余弃土，基坑周边无监控记录，排水不及时；发现危险征兆，未采取措施解决。
	□差

	8
	
	模板支撑系统和脚手架工程
	按照相关技术标准、规范和有关要求进行模板支撑系统和脚手架工程施工；大风、大雨等天气后，组织人员检查脚手架并及时进行处理；落地式钢管脚手架立杆底端周围设置排水措施；悬挑架和附着式升降脚手架有加固措施。
	□好

	
	
	
	未按照相关技术标准、规范和有关要求进行模板支撑系统和脚手架工程施工；排水和加固措施按照方案落实情况差。
	□差

	9
	
	施工临时用电
	切实落实临时用电的各项安全措施；总配电箱、分配电箱、开关箱应有可靠的防雨措施，电焊机有防护雨罩。
	□好

	
	
	
	未落实临时用电的各项安全措施；总配电箱、分配电箱、开关箱应无防雨措施，电焊机无防护雨罩。
	□差

	10
	
	建筑起重
机械设备
	建筑起重机械的备案登记、安装、拆除、验收、使用和维修保养等环节均符合有关规定、标准的要求。
	□好

	
	
	
	建筑起重机械的备案登记、安装、拆除、验收、使用和维修保养等某些环节不符合有关规定、标准的要求。
	□差

	11
	
	宿舍、办公室等临时设施
	选址安全可靠，临时设施履行验收手续；汛情期间，临建宿舍等住所设专人负责，实行昼夜值班。
	□好

	
	
	
	临时设施未履行验收手续；汛情期间，临建宿舍等住所未设专人负责，未实行昼夜值班。
	□差

	12
	
	临时围墙
	沿工地四周连续设置且高度符合要求，坚固稳定，无坍塌、倾斜、开裂和出现缺口等现象。
	□好

	
	
	
	存在不安全隐患，不能保证人身安全的。
	□差

	综合评价
	　□ 优良             □ 合格            □ 较差

	施工单位项目负责人签字：

	监理公司总监理工程师签字：

	建设单位分管安全负责人签字：

	检查组成员签字：


注：1.表中检查项目根据工程实际情况进行评价，缺项的在相应序号框内打×；

    2.综合评价：12个检查项目中评价为“好”的多于或等于8项，为“优良”；多于等于6项少于8项，为“合格”； 少于6项为“较差”；若缺项，则上述评价标准项数减去缺项个数为其综合评价标准。
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