
施工单位名称：

工程项目名称：
我单位已详细了解《施工单位扬尘治理基本补贴办理须知》相关内容，并承诺按规定办理申请手续。


签收人：

                                                  年     月     日 

施工单位扬尘排污费基本补贴办理须知
根据《江苏省城市施工工地扬尘排污费征收管理试行办法》、《扬州市城市施工工地扬尘排污费征收管理试行办法》和《扬州市城市施工工地扬尘排污费征收使用管理实施细则》的规定，施工单位在工程开工后2个月内，办理扬尘治理基本补贴申请手续，并提供下列资料：

    （1）扬尘治理基本补贴申请表；

（2）缴纳扬尘排污费票据复印件；

    （3）自动化冲洗设备、喷雾式降尘器、防尘布使用、安装相关证明材料（包括：购置发票（供货合同）、现场照片）。

上列材料需由施工企业加盖公章。

扬尘治理基本补贴申请表

施工单位（公章）：                 联系人：          联系电话：

	工程名称
	

	工程地点
	
	工程面积（m2）
	

	项目扬尘排污费预征收金额（元）
	
	缴款票据

号码
	

	
	
	缴款时间
	

	施工单位开户行
	
	银行账号
	

	防尘布
	有（ ）  无（ ）
	喷雾式降尘器
	有（ ）  无（ ）

	自动化冲洗设备
	有（ ）  无（ ）

	基本补贴金额（元）
	

	财务科室

审核意见
	票据审核：

                    经办人：                 年   月   日

	监督科室

审核意见
	实物审核：

                    经办人：                 年   月   日

	分管负责人

审核意见
	                                             年   月   日


 扬州市安监站地址：维扬路423-8                联系电话：82987296

施工单位名称：

工程项目名称：
我单位已详细了解《施工单位扬尘治理日常补贴办理须知》相关内容，并承诺按规定办理申请手续。


签收人：

                                                    年    月    日 

施工单位扬尘治理日常补贴办理须知
根据《江苏省城市施工工地扬尘排污费征收管理试行办法》、《扬州市城市施工工地扬尘排污费征收管理试行办法》和《扬州市城市施工工地扬尘排污费征收使用管理实施细则》的规定，施工单位在工程竣工验收合格后1个月内，办理扬尘治理日常补贴申请手续，并提供下列资料：

    （1）扬尘治理日常补贴申请表；

（2）缴纳扬尘排污费票据复印件；

    （3）环绕式喷淋系统、视频监控系统使用、安装相关证明材料（包括：购置发票（供货合同）、现场照片）。

上列材料需由施工企业加盖公章。

扬尘治理日常补贴申请表

施工单位（公章）：                 联系人：          联系电话：

	工程名称
	

	工程地点
	
	工程面积（m2）
	

	项目扬尘排污费预征收金额（元）
	
	缴款票据

号码
	

	
	
	缴款时间
	

	施工单位开户行
	
	银行账号
	

	环绕式喷淋系统
	有（ ）  无（ ）
	视频监控系统
	有（ ）  无（ ）

	日常补贴金额（元）
	

	财务科室

审核意见
	票据审核：

                    经办人：                 年   月  日

	监督科室

审核意见
	实物审核：

                    经办人：                  年   月  日

	分管负责人

审核意见
	                                             年   月   日


扬州市安监站地址：维扬路423-8                联系电话：82987296

建设单位名称：

工程项目名称：
我单位已详细了解《建设单位扬尘控制措施落实情况现场考核办理须知》相关内容，并承诺按规定办理扬尘控制措施落实情况现场考核有关手续。

签收人：

                                                  年     月     日 

建设单位扬尘控制措施落实情况现场考核办理须知
根据《江苏省城市施工工地扬尘排污费征收管理试行办法》、《扬州市城市施工工地扬尘排污费征收管理试行办法》和《扬州市城市施工工地扬尘排污费征收使用管理实施细则》规定，建设单位应在工程项目基础、主体、装饰阶段，填写《扬州市城市施工工地扬尘控制措施落实情况现场考核申请表》报市安监站，市安监站将会同市建管处，对扬尘控制措施达标情况，进行现场检查和考核。

注：市安监站会同市建管处也可根据工程项目施工工期、工程特点，通知建设单位，不定期组织现场检查考核。

扬州市施工工地扬尘控制措施落实情况

现场考核申请表
扬州市建筑安全监察站：

我单位投资建设的                        项目，目前进度处于基础（20%）（  ）、主体（50%）（  ）、装饰（80%）（  ）施工阶段，现申请扬尘控制措施落实情况现场考核。我单位将委派甲方代表            参加，联系电话：              。
                           建设单位：（章） 

 年   月   日 
扬州市城市施工工地扬尘控制措施落实情况现场考核记录表
  工程项目名称:









          
     


  施工单位名称:








  

              

  施工场所地址:









           
    

  建设单位项目负责人：                  联系电话：

           

  工程项目类型：建筑□     市政□





    
  本次检查的达标削减系数值：








	控制措施及达标削减系数
	基 本 要 求
	权重%
	评价指标
	评价得分
	削减系数值
	控制措施及达标削减系数
	基 本 要 求
	权重%
	评价指标
	评价得分
	削减系数值

	道路硬化与管理
	建筑工程0.2

市政工程0.35
	1、施工现场主要道路、加工区、生活办公区应做硬化处理。用作车辆通行的道路应铺设混凝土，混凝土强度不少于C20的混凝土，浇筑厚度不小于200mm，道路宽度不少于3.5m，满足车辆安全行驶要求。
	40
	好（30-40）；较好（20-30）；一般（10-20）；差（0-10）
	
	
	易扬尘物料覆盖
	建筑工程0.1
市政工程0.15
	1、所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料必须以不透水隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内。
	70
	好（55-70）；较好（35-55）；一般（15-35）；差（0-15）
	
	

	
	
	2、任何时候车行道上无有明显尘土。
	40
	好（30-40）；较好（20-30）；一般（10-20）；差（0-10）
	
	
	
	
	2、防尘布或遮蔽装置完好率大于90%（小批量且在8小时内投入使用的物料除外）。
	30
	好（25-30）；较好（15-25）；一般（5-15）；差（0-5）
	
	

	
	
	3、道路清扫时必须采取洒水措施。
	20
	好（15-20）；较好（10-15）；一般（5-10）；差（0-5）
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	控制措施及达标削减系数
	基 本 要 求
	权重%
	评价指标
	评价得分
	削减系数值
	控制措施及达标削减系数
	基 本 要 求
	权重%
	评价指标
	评价得分
	削减系数值

	边界围档
	建筑工程0.2市政工程0.3
	1、主干道围挡不低于2.5米，其它道路围挡不低于1.8米，下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失（市政工程除外）。
	40
	好（30-40）；较好（20-30）；一般（10-20）；差（0-10）
	
	
	运输车辆冲洗装置
	建筑工程0.2市政工程0.1
	1，明确专人负责冲冼保洁，确保车辆不带泥出场；运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路。
	25
	好（20-25）；较好（12-20）；一般（5-12）；差（0-5）
	
	

	
	
	2、围挡必须由金属、混凝土、砖砌体、塑料等硬质材料制作。
	40
	好（30-40）；较好（20-30）；一般（10-20）；差（0-10）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、任意两块围档以及围档与防溢座拼接处缝隙不大于0.5cm，围档不得有明显破损漏洞。
	20
	好（15-20）；较好（10-15）；一般（5-10）；差（0-5）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2、每个大门内侧均应设置车辆冲洗台，四周设置排水沟，设置两级沉淀池，排水沟与沉淀池相连，沉淀池大小应满足冲洗要求。
	25
	好（20-25）；较好（12-20）；一般（5-12）；差（0-5）
	
	

	裸露地面和土方覆盖
	建筑工程0.2
	1、每块独立裸露地面90%以上面积都应采取覆盖措施。
	70
	好（55-70）；较好（35-55）；一般（15-35）；差（0-15）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2、覆盖措施完好率在90%以上（措施包括：钢板，粗级配，防尘网、布，绿化，化学抑尘剂）。
	30
	好（25-30）；较好（15-25）；一般（5-15）；差（0-5）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3、没有经过处理的废水不得直接排入市政排水管网或者河道，鼓励废水经二次沉淀后循环使用或用于洒水降尘。
	25
	好（20-25）；较好（12-20）；一般（5-12）；差（0-5）
	
	

	持续洒水除尘
	建筑工程0.1市政工程0.1
	现场应当有专人负责保洁，配备洒水设备，定期洒水清扫。
	100
	好（75-100）；较好（50-75）；一般（25-50）；差（0-25）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4、对沉淀池应定期清理污泥并规范处置。
	25
	好（20-25）；较好（12-20）；一般（5-12）；差（0-5）
	
	


检查人员签名                          建设单位项目负责人签名 


              

检 查 日 期                           签 字 日 期                                   

注：1、削减系数值=达标削减系数×评价得分/100。

    2、考核内容应留存相关影像资料。
建设单位名称：

工程项目名称：
我单位已详细了解《建设单位扬尘排污费结算办理须知》相关内容，并承诺按规定办理扬尘排污费结算手续。


签收人：

                                               年     月     日 

建设单位扬尘排污费结算办理须知

根据《江苏省城市施工工地扬尘排污费征收管理试行办法》、《扬州市城市施工工地扬尘排污费征收管理试行办法》和《扬州市城市施工工地扬尘排污费征收使用管理实施细则》规定，建设单位在工程竣工验收合格后1个月内，办理扬尘排污费结算手续，并提供下列资料：

（1） 扬尘排污费结算申请表；
（2） 项目开工报告（如迟于申请表填报日期应做情况说明）；
（3）工程竣工验收证明文件；
（4）缴纳扬尘排污费票据复印件。
上列材料需由建设单位加盖公章。

建设单位因故延期办理扬尘排污费结算的，应向市安监站提交书面延期报告，说明延期理由和延长期限。

说明：返还或补交扬尘排污费计算公式
1、建筑工程

应返还或补缴扬尘排污费=预征收扬尘排污费金额-基本补贴（4.5万元）-［（1-平均达标削减系数）×建筑面积×实际工期×1元/平方米·月］

桩基工程参照以上公式计算。

2、市政工程

应返还或补缴扬尘排污费=预征收扬尘排污费金额-基本补贴（4.5万元）-［（1-平均达标削减系数）×场地面积×实际工期×1.2×1元/平方米·月］
扬尘排污费退还申请表

建设单位（公章）：                联系人：           联系电话：

	工程名称
	

	工程类别
	（  ）建筑工程    （  ）市政工程

	工程地点
	
	工程面积（m2）
	

	缴款时间
	
	缴款票据号码
	

	
	
	缴款金额（元）
	

	建设单位开户行
	
	银行账号
	

	实际开工时间
	
	实际竣工时间
	

	平均达标消减系数
	基础
	主体
	装饰
	平均
	经办人：

	
	
	
	
	
	

	平均达标消减系数加减分情况
	加分
	事由
	减分
	事由
	合计
	经办人：

	
	
	
	
	
	
	

	实际平均达标消减系数
	
	经办人：

	应退还扬尘排污费金额（元）
	
	

	分管负责人审核意见：

                      年   月   日


扬州市安监站地址：维扬路423-8                 联系电话：82987296

